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99نگاهی به آزمون نظارت معماری مهر

4سوال از مبحث6 بیشتتین ت داتتساا ستتوال شنا تت  کتتس  از  تت 
مبحث

17از مبحث  پیچیده ترین سوالات طراحی شده

12از مبحث « خانه بهداشت» آسان ترین سوال طراحی شده

20سوال شکل دار مبحث خنده دار ترین سوال

رکتیفایر 98در آزمون مهر« پنبه کوهی»معادل سوال 

10سوال مربوط به قلم مو از م-1

8عدم توانایی احداث ساختمان در م-2

5سوال مربوط به رنگ از م-3

مشکوک ترین سوالات
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99آزمون نظارت معماری، مهر
Dدفترچه 

اهش ص دای در منطقه شهری با نوفه متوسط برای اتاق بستری بیمارستان حداقل شاخص ک -1
چند دسی بل است؟( دیوار و پنجره)وزن یافته برای جداره بیرونی مشرف به خیابان 

1 )35
2 )40
3 )30
4 )45

96ویرایش-18م. صحیح است2گزینه 
11-3-1-18بن د 8جداره بیرونی مشرف به خیابان که دارای دیوار و پنج ره اس تط طب    

ن از دو ی ا جداکننده مرکب به جداکننده ای گفته می شود که س طح آ. جداکننده مرکب می باشد
ی از دیوارط در و چند جداکننده ساده تشکیل شده باشد مانند پوسته خارجی ساختمان که ترکیب

ط حداقل شاخص کاهش ص دای وزن 3-5-2-18جدول 33سپس با رجوع به  . پنجره است
ط براب ر ب ا یافته برای پوسته خارجی اتاق های بخش بستری در حالی که جداکننده مرک ب دارد

.دسی بل است40
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99آزمون نظارت معماری، مهر
Dدفترچه 

:در یک اتاق مهمان هتلط مقادیر اندازه گیری شده به دستگاه تهویه چنین است-2

دستگاه مذکور در کدام فرکانس ها بیش از حد مجاز است؟نوفه 
250HZو فرکانس 125HZفرکانس ( 1

4000HZو فرکانس 2000HZفرکانس ( 2

1000HZو فرکانس 500HZفرکانس ( 3

در تمامی فرکانس ها( 4

96ویرایش-18م. صحیح است2گزینه 
ح داکرر برس نن نوف ه. تراز نوفه زمینه مجاز در فض اهای داخل ی هتل ه ا. 1-3-2-18جدول 26 

مراجع ه ک رده و در 3-3-1-18ج دول 13حال ب ه  .  دسی بل است30برابر با ( PNC)ترجیحی 
ام ا در 25هرتز حداکرر نوفه معادل 2000در فرکانس . کنیمرا ملاحظه میPNC-30ردیف چهارمط 
ل یکن 23هرتزط حداکرر نوفه مجاز برابر با 4000همچنین در فرکانس . دسی بل است29تصویر بالا 

.در سایر گزینه ها مقدار طکمتر از میزان حداکرر است. دسی بل است27در تصویر بالا معادل 
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99آزمون نظارت معماری، مهر
Dدفترچه 

مترمرب   در ش هر بیج ار در 500ساختمان مسجد با مساحت فضای کنت رل ش ده -3
مقررات ملی ساختمان قرار می گیرد؟19کدام گروه طب  مبحث 

4گروه ( 1
2گروه ( 2
1گروه ( 3
3گروه ( 4

89ویرایش-19م. صحیح است2گزینه 
ط 3-2-2-19بن د 16همچن ین طب    « ج»ط ن وع ک اربری 81 4پیوست: مسجد

.مترمرب  است500ساختمان مسجد 
همچن ین( گرمایش: نیاز غالب حرارتی)ط نیاز انرژی زیاد72 3پیوست: شهر بیجار
.محسوب می گردد« شهرکوچک»ط بیجار 4-2-2-19بند 16طب   

ه با نیاز انرژی زیادِ ساختمان در بیرجن د ک « ج»کاربری نوع : 5در نهایت طب  پیوست
.قرار دارد2مط در گروه .م1000شهر کوچک نیز هست با زیربنای کمتر از 

از لحاظ میزان صرفه جویی در مصرف 5-2-2-19بند 17طب   4تا 1گروه بندی 
.انرژی عنوان می شود
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99آزمون نظارت معماری، مهر
Dدفترچه 

کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟-4
ط از نظ ر می زان 2حداقل مقاومت حرارتی عای  کف مجاور خاک فضای کنترل ش ده در س اختمان های گ روه ( 1

س انتیمتر ب الاتر از محوط ه ق رار داردط در ص ورتی عایقک اری 100صرفه جویی در مصرف انرژی ک ه ب یش از 
.تعیین شده است0.3m2.k/wسراسری باشد 

ط 2-در روش تجویزی برای طراحی عایقکاری حرارتی پوسته ساختمان و مطاب  مجموعه راه حل ه ای فن ی ب( 2
.باید جدارهای نورگذر ساختمان به لحاظ مشخصات حرارتی از انواع برتر باشند

بزرگت ر در روش کارکردی برای طراحی عایقکاری حرارتی پوسته ساختمان باید ضریب انتقال حرارت ط ر ( 3
.از ضریب انتقال حرارت مرج  باشد

ش انتق ال اگر ضریب انتقال حرارت سطحی جدار بین فضای کنترل نشده و خارج افزایش یاب دط ض ریب ک اه( 4
.حرارت فضای کنترل نشده نیز افزایش می یابد

89ویرایش-19م. صحیح است4گزینه 
رت ض ریب انتق ال ح را» منظ ور از : فرمول و توضیحات زیرین آن را ببینید. 5-3-1-3-19بند 30 4گزینه

ضریب کاهش انتقال حرارت فضای کنت رل » و منظور از Ueهمان « سطحی جدار بین فضای کنترل نشده و خارج 
ی نی ز بن ابراین در ص ورت ک اهش یک یط دیگ ر. طب  معادلهط این دو با هم رابطه مستقیم دارن د. استτ« نشده

.کاهش خواهد یافت
.مترمرب  کلوین بر وات است0.7این مقدار برابر با « ه »جدول 2-5-2-3-19بند 39  1گزینه
پنجره ه  ای س  ادهمجموع  ه راه حل ه  ای فن  ی ب  ا به  ره گی  ری از . 2-قس  مت ب2-3-19بن  د 33 2گزین  ه

.امکان پذیر است
ه ط در روش کارکردی برای طراحی عایقکاری حرارتی ساختمان باید ب ه گون 7-3-1-3-19بند 32 3گزینه

.ضریب انتقال حرارت مرج  باشدکوچکتر از یا مساویای انجام شود که ضریب انتقال حرارت طر ط 
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99آزمون نظارت معماری، مهر
Dدفترچه 

متر مرب  در صورتی که از آبگرمکن مخزن دار 2300برای فرهنگسرای محلی با زیر بنای -5
رارت ی بدون پمپ برای تامین آب گرم مصرفی استفاده ش ود آی ا نی از ب ه محب ود کنن ده ح

است؟ و آیا پمپ برگشت آب مصرفی باید همیشه روشن باشد؟
خیر-بلی ( 1
خیر-خیر ( 2
بلی-خیر ( 3
بلی-بلی ( 4

89ویرایش-19م. صحیح است1گزینه 
مت ر 2000در ساختمان های عمومی با زیربنای ب یش از « ب»قسمت 1-4-4-19بند 56 

ت و مرب  در آبگرمکن های مخزن دار بدون پمپ استفاده از محبود کننده حرارت الزامی اس 
:به ترتیب« ز»و « و»قسمت 

ش بینی شده ای خاموش کردن پمپ آب برگشتی در زمانی که پیبراستفاده از کنترلر خودکار 
اده از کنترل ر برای به کارگیری پمپ تصفیه آب استف.  به آب گرم نیازی نیستط الزامی است

از ای ن . شودساعتی الزامی است توصیه می شود در ساعات حداکرر بار شبکه از پمپ استفاده ن
.اشددو جمله نتیجه آن است که لازم نیست پمپ برگشت آب مصرفی همیشه روشن ب

.از این بند برای چهارمین بار در آزمون نظارت و اجرای معماریط سوال طراحی شده است** 
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99آزمون نظارت معماری، مهر
Dدفترچه 

کیلوگرم در متر 132اگر نسبت جرم موثر یک ساختمان به سطح زیربنای مفید آن -6
مرب  باشد این ساختمان در چه گروه اینرسی حرارتی قرار می گیرد؟

اطلاعات داده شده برای پاسخ به این سوال کافی نیست( 1
متوسط ( 2
کم( 3
زیاد( 4

89ویرایش-19م. صحیح است3گزینه 
ری ف  هم ان تع« نسبت جرم موثر یک ساختمان ب ه س طح زیربن ای مفی د آن» منظور از 

. مکتوب ش ده اس ت5است که در  Maجرم موثر ساختمان در واحد سطح زیربنا یا 
. مجهت روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان رج وع م ی کنی63 1به پیوست

150جرم موثر ساختمان در واح د س طح زیربن ا کمت ر از : ط ردیف اول8جدول 65 
.کیلوگرم بر مترمرب  باشدط در گروه اینرسی کمط قرار می گیرد
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99آزمون نظارت معماری، مهر
Dدفترچه 

درجه کدام شناس ه ها ب ر روی لول ه های روک ار انتق ال س یالات در کارگاه ه ا -7
اجباری است؟

نحوه تعمیر و حفاظت فیزیکی لوله ( 1
جهت جریان-محتوی لوله( 2
نحوه نگهداری از لوله-نوع و استاندارد لوله( 3
رنگ آمیزی اولویتی کنترل دوره  ای( 4

96ویرایش-20م. صحیح است2گزینه 
ب  با بر روی لوله های انتقال سیالات باید علائمی منط. 1-1-4-6-20بند 55 

.نصب شود( مشخص شده با پیکان)محتوی لوله و جهت جریان آن 
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99آزمون نظارت معماری، مهر
Dدفترچه 

مترمرب   در ه ر طبق هط طبق ات همک ف و اول ب ه 200در یک ساختمان با سطح اشغال -8
اختص ا  (سالن اص لی)و طبقه دوم به کاربری رستوران ( فروشگاه بزرگ)کاربری تجاری 

مساحت کل فضای امن این ساختمان برای هر دو کاربری چند مترمرب  است؟. دارد
1 )20
2 )100
3 )50
4 )80

95ویرایش-21م. صحیح است4گزینه 
.ظرفیت فضای امن بر اساد کاربری ساختمان1-2-21جدول 30 

کاربری . مترمرب  زیربناست200طبقه و در هر طبقه 3طب  صورت سوال ساختمان دارای 
ین فض ا طب  جدول ظرفیت فضای امن برای ا. طبقه اول و دومط فروشگاه کتاب بزرگ است

همچن  ین ( 25*2=50)و ( 8/1*200=25)مع ادل ی  ک هش تم زیربن  ای فروش گاه اس  ت 
درصد زیربنای س الن اص لی 15کاربری طبقه سوم سالن یک رستوران است و طب  جدول 

.مترمرب ( 30+50=80)در نهایت . متر مرب  است30برابر با 
نی ز م ورد ط ر  س وال واق   ش ده 96و مهر97این جدول در آزمون اجرا اردیبهشت** 
.است
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کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟-9
.انحراف قود جوشکاری در ترکیب جوش ایجاد تداخل می کند( 1
.اسب نیستندمولد ها با جریان ثابتط برای جوشکاری تحت حفاظت گاز با الکترود تنگستن من-موتور( 2
فاده برای پر کردن درزهای ورق های ضخیم در موقعیت جوشکاری تخت باید از جریان یک سو اس ت( 3

.کرد
م ت های جوش با جریان یک سو در مقایس ه ب ا دیگ ر ان واع ماش ین ها قیاز مزایای استفاده از ماشین( 4

.پایین و کاهش در مصرف انرژی است

1390راهنمای جوش ویرایش. صحیح است1گزینه 
.ندانحراف قود باعث پاشیدگی شده و در ترکیب جوش ایجاد تداخل می ک. 3-6-2بند 52ط  1گزینه
مولدها از نوع جریان ثابت بوده و ب ه وی  ه ب رای الکتروده ای-اکررموتور. 1-6-2بند 47ط  2گزینه

.روکش دار و جوشکاری تحت حفاظت گاز با الکترود تنگستن مورد استفاده قرار می گیرند
پ اراگراف س ومط ب رای پ ر ک ردن درزه ای ورق ه ای ض خیم در موقعی ت 3-6-2بند 52ط  3گزینه

.مورد نیاز استمتناوبجوشکاری تخت  ماشین جوشکاری جریان
وی گی ه ای کک ر ش ده در ای ن بن د مرب وط ب ه . پ اراگراف دوم خ ط آخ ر3-6-2بند 52ط  4گزینه

.ماشین های جوشکاری با جریان متناوب است

99آزمون نظارت معماری، مهر
Dدفترچه 
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99آزمون نظارت معماری، مهر
Dدفترچه 

کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟-10
در جوشکاری های خودکار ب ا ش دت جری ان زی اد روک ش الکت رود باع ث اف زایش ( 1

.سرعت جوشکاری می شود
در تمامی جوش کاری هایی ک ه ه دایت انب ر توس ط ک ارگر انج ام م ی ش ود رعای ت (  2

.محدودیت طول الکترود ضروری است
.روکش الکترود مان  از سرد شدن سری  نوار جوش می شود( 3
ص ال جوشکاری با شدت جریان خیلی زیاد مان  از بریدگی لبه ج وش در ط ول درز ات( 4

.می شود

1390راهنمای جوش ویرایش. صحیح است3گزینه 
ط روکش در حین جوشکاری به همراه الکترود کوب شده و 6-1ادامه بند 11ط  3گزینه

وج  ود ای  ن لای  ه از . پ  س از س  رد ش  دن ب  ه ص  ورت لای  ه ای روی ن  وار ج  وش می بن  دد
.اکسیداسیون نوار جوش و شدن سری  آن جلوگیری می کند

ط در جوشکاری نیم ه خودک ارط ه دایت انب ر توس ط «پ»ط قسمت 5-1بند 8ط  2گزینه
.استنامحدودجوشکار انجام می شود لیکن طول الکترود 
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99آزمون نظارت معماری، مهر
Dدفترچه 

ال ف فاص له -الزامات درجه مقاومت دیوارهای خارجی با ساختار ن وع ی ک-11
متر در یک س اختمان ح اوی م واد منفج ره چن د 4مجزا سازی حری  به میزان 

ساعت است؟
ساعت2:30( 1
ساعت3( 2
ساعت1( 3
ساعت2( 4

95ویرایش-3م. صحیح است4گزینه 
« 1-خ»در دسته تصرف 6-2-3جدول 33ساختمان حاوی مواد منفجره طب   

فاصله مجزاس ازی »بط ردیف سوم -2-3-3جدول 38با توجه به  . قرار دارد
2براب ر ب ا « خ»الف در گ روه -متر در ساختار نوع یک9تا 3بین « حری  به متر
.ساعت است
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99آزمون نظارت معماری، مهر
Dدفترچه 

ط ر نس بی برای ساختمانی که با مصالح بنایی مسلح اجرا می شود در منطقه با خ-12
ی سانتیمتر مجموع سطح مقط  میلگردهای طول30در 30کم و ستون هایی به ابعاد 

در این ستون حداکرر چند سانتیمتر مرب  است؟
1 )45
2 )36
3 )46
4 )25

92ویرایش-8م. صحیح است2گزینه 
میلگرد طولی در هر گوش ه س تون و ج رز 4ط بایستی حداقل 7-3-4-8بند 39 

آن درص د میلگ رد ط ولی در س تون ها و جرزه ای: مطاب  با موارد زیر تعبیه شوند
در صورت سوال نیز ح داکرر . درصد باشد4درصد و بیشتر از 0.5نبایستی کمتر از

( .30*30*4=%36: )را خواسته بنابراین
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99آزمون نظارت معماری، مهر
Dدفترچه 

رای حداقل مقدار سیمان در هر متر مکعب بتن مورد استفاده کلاف ها در اج-13
ساختمان های با مصالح بنایی چند کیلوگرم است؟ 

1 )250
2 )450
3 )350
4 )400

92ویرایش-8م. صحیح است1گزینه 
.«1-الف»قسمت 1-10-5-5-8بند 54 
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کدام یک از گزینه های زیر در مورد عملکردهای قالب مورد اس تفاده در س ازه های-14
بتنی صحیح است؟

خود ایستا باشد جابج ایی میلگرده ا را در ص ورت ل زوم میس ر نمای د دارای اج زای( 1
.کنترل رطوبت و دما باشد

مکانیکی در برابر نیروهای وارده به خوبی محاسبه شده باشد بتن را در برابر صدمات( 2
.اشدحفظ نماید قابلیت حفظ محل پیش بینی شده استقرار میلگردها را داشته ب

دن ب تن بتن را در برابر صدمات فیزیکی حفظ نمایند انعطاف لازم را در هنگ ام لرزان ( 3
.داشته باشد و جابجای ملیگردها را میسر نمایند

ف تولید عای  مناسب در برابر سرما و گرمای محیط باشدط فقط از مصالح چندبار مصر( 4
.شده باشد و خود ایستا باشد

92ویرایش-9م. صحیح است2گزینه 
.«6»و « 3»و « 2»قسمتهای 3-1-12-9بند 157 

ط از 4و مص الح چن دبار مص رف در گزین ه2و انعطاف در گزی ه1خودایستایی در گزینه
.دلایل رد این گزینه ها هستند
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در چه شرایطی باید در کارگاه خانه بهداشت ایجاد شود؟-15
.اشدایجاد خانه بهداشت در هیچ حالتی در کارگاه ساختمانی الزامی نمی ب( 1
نفر250در کارگاه هایی با تعداد کارگر بیش از ( 2
نفر150در کارگاه هایی با تعداد کارگر بیش از ( 3
نفر200در کارگاه هایی با تعداد کارگر بیش از ( 4

92ویرایش-12م. صحیح است4گزینه 
.16-1-3-12بند 23  

99جایزه ی ساده ترین سوال نظارت مهر
تلخند!! متعلق به همین سواله
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مفهوم این علامت چیست؟-16

تقاط  لوله های آب و کابل برق( 1
مسیر عبور کابل برق( 2
از آب استفاده نکنید( 3
4 )

96ویرایش-20م. صحیح است3گزینه 
نیز مورد س وال ب وده 97این شکل در آزمون اجرا بهمن. 27شکل شماره 26 
.است

https://t.me/joinchat/BhE0jFHs23-k3-TFhiAkCQ
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نفره مع ادل چن د لیت ر 10کمینه مقدار هوای ورودی از بیرون جهت خوابگاه -17
در دقیقه است؟

1 )2820
2 )0.78
3)169200
4 )47

96ویرایش-14م. صحیح است1گزینه 
را ب ه س تون اول  « خوابگاه چند نف ره»ردیف دوازدهم . 4-4-4-14جدول 41 
نفرط 10لیتر در ثانیه برای هر نفر بنابراین برای 4.7. وصل می کنیم« لیتر در ثانیه»

ه از آنج ا ک . لیتر بر ثانیه به طور ح داقلط ه وای ورودی ازبی رون نی از داری م47
تط ص  ورت س  وال تب  دیل واح  د از لیت  ر ب  ه ثانی  ه ب  ه لیت  ر در دقیق  ه خواس  ته اس  

(2820=60*47)
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اختمان در ساختمانی که بخشی از کابل برق از زیر سنگ چین های حیاط عب ور می کن د و س -18
نیز دارای درز انبساط استط کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

ابل ها نباید از درز لوله محافظ کابل که از زیر سنگ چین عبور می کند نباید پلاستیکی باشدط ک( 1
.انبساط عبور کنند

ط کابل ه ای لوله های محافظ کابل که از زیر س نگ چین عب ور می کن د نبای د پلاس تیکی باش د( 2
.حفاظت شده می توانند از درز انبساط عبور کنند

دط کابل ها نباید لوله های محافظ کابل که از زیر سنگ چین عبور می کند می تواند پلاستیکی باش( 3
.از درز انبساط عبور کنند

دط کابل ه ای لوله محافظت کابل که از زیر سنگ چین عب ور می کن د می توان د پلاس تیکی باش ( 4
.حفاظت شده می توانند از درز انبساط عبور کنند

95ویرایش-13م. صحیح است4گزینه 
ط باید در زیر سطح مفروش برای کل طول کاب ل 11-5-2—7-13بند 88قسمت اول سوال  

.ودسی فشار قوی و غیر پیش بینی ش.وی.یک لوله محافظ از جنس پلاستیک صلب پی
ط کابل ها و سایر هادی ه ای الکتریک ی در 12-5-2-7-13و قسمت دوم سوال همان صفحه بند 

یب عبور از درز انبساط ساختمان باید طوری اجرا گردند ک ه حرک ت درز انبس اط ب ه آنه ا آس 
.نرساند
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الکتریکی سینما کدام مجموعه سیستم های تاسیساتبرای یک ساختمان با کاربری -19
زیر الزامی است؟

یستم صوتیسیستم برق بدون وقفه با تغذیه از دو منب  متفاوتط سیستم تلفنط س( 1
ستهسیستم فرمان حسگر زلزلهط سیستم صوتیط سیستم تلویزیون مدار ب( 2
ایمنیط آنتن مرکزیط شبکه کامپیوترسیستم روشنایی ( 3
سیستم اعلام حری ط سیستم احضارط سیستم تلویزیون مدار بسته( 4

95ویرایش-13م. صحیح است3گزینه 
و آنتن مرکزیط شبکه کامپیوتر مورد نی از اس تط 8-1-9-13جدول 102ط  3گزینه

در تالارهای سینما در هنگ ام نم ایشط ش دت روش نایی 6-3-6-5-13بند 69طب   
.ی نیاز داریمایمنسیستم روشنایی بنابراین به . لوکس کمتر باشد2متوسط ایمنی نباید از 

ط سیس تم 2ط سیستم برق بدون وقفه با تغذیه از دو منب  متف اوت و در گزین ه1در گزینه 
.ط سیستم احضار لازم نیست3فرمان حسگر زلزله و در گزینه
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ی ن سانتیمتر باشدط ارتفاع مناسب ا35چنانچه عم  کف پله ساختمانی برابر -20
پله چند سانتیمتر است؟

12.5تا 12( 1
17حداکرر ( 2
3 )18
14.5تا 14( 4

96ویرایش—4م. صحیح است4گزینه 
ه ک ف ط ارتفاع تله باید به میزانی باشد که مجموعه انداز1-7-1-5-4بند 48 

.سانتیمتر باشد64تا 63تله و دو برابر ارتفاع آن بین 
2H+35=63 cm >> 2H=28 >>H= 14 cm

2H+35=64 cm >> 2H=29 >>H= 14.5 cm
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.در یک ساختمان مسکونی تک واحدی دستگاه های گازسوز زیر پیش بینی شده اند-21
(.شعله فردار5) یک دستگاه اجاق گاز خانگی+یک دستگاه آبگرمکن فوری+دو دستگاه بخاری خانگی 

متر باشدط قطر لوله اصلی گاز با فش ار 12چنانچه فاصله دور ترین مسیر لوله کشی گاز در این ساختمان 
(0.65چگالی )چقدر است؟ ( خروجی از کنتور تا اولین انشعاب)یک چهارم پوند بر اینچ مرب  

اینچ1و1/2( 1
اینچ1( 2
اینچ1و3/4( 3
اینچ1و1/4( 4

89ویرایش-17م. صحیح است2گزینه 
وال ط مقدار تقریبی مصرف تعدادی از دستگاه های گازسوز با توجه به صورت س 4-4-17جدول 34 

و ( 2.5)و یک دستگاه آبگ رمکن ف وری ( 0.6+0.6=1.2)دو دستگاه بخاری خانگی : به شر  زیر است
بنابراین مق دار تقریب ی. مترمکعب در ساعت0.7معادل ( شعله فردار5) یک دستگاه اجاق گاز خانگی

(. 0.7+2.5+1.2=4.4: )مصرف داریم
اینچ استط 4/3مترط در حالی که قطر اسمی لوله 12ط طول لوله معادل 3-4-17جدول 33در ادامه  

طر بنابراین تا اینجا ق. است( مقدار محاسبه شده در بالا)4.4می باشد که نزدیکترین عدد به 4.7برابر با 
قط ر : نگاه کنید« ج»قسمت 8-1-4-17بند29اینچ قابل قبول است لیکن به  4/3اسمی لوله معادل 

.باشدلوله رابط بین کنتور و رگلاتور از جدول طراحی محاسبه گردیده و نباید از یک اینچ کمتر
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5ا ارتف اع کدام ساختار دوربند شفت آسانسور در برابر آتش برای ساختمانی ب-22
طبقه روی زمین صحیح است؟

.از نوع غیر قابل سوختن و حداقل یک ساعت مقاومت در برابر آتش( 1
.باید حداقل یک ساعت مقاوم در برابر آتش( 2
.از نوع غیر قابل سوختن و حداقل یک و نیم ساعت مقاوم در برابر آتش( 3
.ساعت مقاوم در برابر آتش2از نوع غیر قابل سوختن و حداقل ( 4

95ویرایش-3م. صحیح است4گزینه 
بقه ط ساختار دوربند شفت در ساختمان های با ارتفاع چهار ط4-6-8-3بند 157 

س اعت مق اوم در 2روی تراز زمین یا بیشتر باید از نوع غیر قابل سوختن و ح داقل 
.برابر آتش باشد
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ارتف  اع نص  ب جعب  ه های هش  دار دس  تی و زن  گ اع  لام حری    ب  رای -23
یمتر است؟ساختمان هایی که استفاده از آنها الزامی است به ترتیب چند سانت

سانتیمتر بالاتر از کف طبقه210–140تا 110( 1
سانتیمتر بالاتر از کف طبقه210تا 180بین –200در ارتفاع ( 2
سانتیمتر بالاتر از کف طبقه210–120تا 110( 3
سانتیمتر بالاتر از کف طبقه200–120تا 90( 4

95ویرایش-3م. صحیح است1گزینه 
و قسمت دوم سوال بن د « 3»قسمت 3-7-5-3ط قسمت اول سوال بند 61 
.پاراگراف اول3-5-7-4
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ر مقررات ملی ساختمان امکان پذیر است که ورودی س اختمان در مع اب4آیا طب  مبحث -24
باران گیر عمومی پیش آمدگی داشته باشد و آیا در جایی از این ساختمان می تواند پیش آمدگی

متر باشد؟3بام به نحوی باشد که ارتفاع زیرین آن از بالاترین نقطه کف زمین 
بلی-خیر ( 1
بلی-بلی ( 2
خیر-بلی ( 3
خیر–خیر ( 4

96ویرایش-4م. صحیح است2گزینه 
درهای س اختمان و دره ای تص رف هایی . «چ»قسمت 1-5-4-4بند 38قسمت اول سوال  

ید در حال ت که به سمت بیرون و معابر عمومی باز می شوند ضمن لزوم نصب علائم احتیاط نبا
.متر وارد حریم معبر شوند0.1باز بیش از 

آمدگی س ایبان ی ا ب اران گیر پیش. «ب»قسمت 2-5-4-4ادامه بند 39قسمت دوم سوال  
قط ه متر در ساختمان در صورتی که ارتفاع زی رین آن از ب الاترین ن0.8بام به میزان حداکرر 
0.8آمدگی از محدوده زمین مج اور ح داقل متر بوده و فاصله آن پیش2.7کف زمین حداقل 

.متر فاصله افقی باشد
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Dدفترچه  متر است در یک مجموعه س اختمان های 10.5در نظر از ساختمان دو طبقه و جنوبی که بر آن -25

در صورتی که تراز کف طبقه همک ف . درصد احداث شود6ردیفی و متصل در کنار پیاده رو با شیب 
تمان سانتیمتر باشد حداکرر ارتفاع مشخص شده این ساخ85حداکرر مجاز و ارتفاع پنجره زیرزمین 
در مقررات ملی ساختمان چقدر است؟

متر9( 1
2 )9.63
متر9.315( 3
متر8.685( 4

96ویرایش-4م.صحیح است1گزینه 
ارتفاع مجاز . طمتعل  به گروه یک است2-3-3-4بند 30ساختمان دو طبقه ردیفی و متصل طب   

و در ح التی 9با دو طبقهط در حالتی که زیرزمین پنجره نورگیر از نما داردط معادل 1ساختمان گروه 
(. قسمت ال ف1-2-1-4-4بند 32 )مکتوب شده است 8.10که زیرزمین فاقد آن است معادل 

-5-4بند 44طب   )تراز کف طبقه همکف حداکرر مجاز : دقت کنید در صورت سوال آمده است
به این منظور . سانتیمتر است85و ارتفاع پنجره زیرزمین ( متر است1.20این مقدار برابر 1-3-4

مت ر و س اختمان دارای پنج ره ن ورگیر از نماس ت و ارتف اع آن 1.20که تراز طبقه همکف برابر با 
ه متری پنجره زیرزمین و شیب معبرط داوطلب را به خطا انداخت0.85متر است لیکن ارتفاع 9معادل 

رتف اع ب ه عب ارت دیگرط را  س اختمان می توانس ته ا. و موجب شده گزینه دیگری را صحیح بدان د
. فرض کرده است0.85فرض کند اما به حسب سلیقه طراحی این مقدار را 0.9پنجره را برابر با 
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طبقهط درجه بندی مقاومت در برابر آتش دیوارهای خارجی آن5در یک ساختمان -26
چگونه صورت می گیرد؟1.5برای فواصل مجزا سازی حری  معادل 

.نیاز به درجه بندی مقاومت ندارد( 1
از طرف وجه داخلی ( 2
از هر دو طرف دیوار( 3
از طرف وجه خارجی( 4

95ویرایش-3مبحث. صحیح است3گزینه 
مت رط 1.5برای فواصل مجراسازی حری  برابر یا کوچکتر از . 5-3-8-3بند 149 

.درجه بندی مقاومت در برابر آتش باید از هر دو طرف دیوار صورت گیرد
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اشد ک دام زیر واق  در شهرکرد اگر قابل دسترد بودن این واحد برای افراد معلول الزامی نبواحد مسکونی در پلان -27
یک از گزینه های زیر صحیح است؟

.در نظر گرفتن فضای آشپزخانه مطاب  پلان ارائه شده بلامان  است( 1
.محل قرارگیری اتاق خواب اصلی صحیح است( 2
.ابعاد فضای ورودی مطاب  الزامات عمومی ساختمان است( 3
هیچ کدام( 4

96ویرایش-4م. صحیح است4گزینه 
طراح ی و قرارگی  ری آش پزخانه های ب ازی ی ا دی واری در تص  رف های . «ث»قس مت 2-1-1-7-4بن د 84ط 1گزین ه

ی ی ا س الن ب ه متر مرب  و بیشتر نباید به نحوی باشد که دید مستقیم از فضای نش یمن عم وم75مسکونی دارای مساحت 
.که در این تصویر این اتفاق افتاده است. قسمت های اصلی پخت و پز و کار آشپزخانه وجود داشته باشد

ل ی دسترسی به اتاق ها و سایر فضاها در واحد مسکونی ب ه ج ز انب ار داخ. «ب»قسمت 1-1-1-7-4بند 83ط  2گزینه
ر در می ت وان دسترس ی ب ه فض ای بهداش تی را در دی وار مج او. واحد باید پس از عبور از قس مت ورودی ص ورت گی رد

از ای ن فض ای دسترسی فضاهای اصلی تص رف مس کونی ب ه یک دیگر نبای د مس تلزم عب ور. ورودی اصلی در نظر گرفت
.  ورودی باشد

-1-7-4بن د 84طب    . ط طب  صورت سوال طراحی این پلان در کردستان با اقلیم سردسیر اتفاق افتاده است3گزینه
ط در قسمت ورودی تصرف مسکونی ب ه وی  ه در اقلیم ه ای س رد و گ رم و مرط وب بهت ر اس ت دو در«ث»قسمت 1-1

الی در ص ورتی حداقل فاصله دو در مت و: در ادامه آمده است. که در این پلان این اتفاق افتاده است. متوالی پیش بینی شود
1.60ش وندط که قابل دسترد بودن تصرف مسکونی برای افراد معلول الزامی نباشدط در حالی که درها به یک جهت ب از

متر خواهد بود که در پلان این مس لله رعای ت نش ده 2.20-شبیه شرایط حاضر–و در حالی که خلاف جهت هم باز شود 
.است
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متر با ص ندلی هایی 2.50در یک بیمارستان راهروی اصلی بخش بستری که به عرض -28
سانتیمتری پنجره در 90لبه تخت بیمار در اتاق بستری در فاصله . در یک طرف دیوار است
در ای ن ص ورت ک دام ی ک از گزین ه های زی ر طب   مق ررات مل ی . نظر گرفته شده اس ت
ساختمان صحیح است؟

.عرض راهرو و فاصله لبه تخت تا پنجره مجاز هستند( 1
. عرض راهرو مجاز نیستط فاصله لبه تخت تا پنجره مجاز است(  2
.فاصله لبه تخت تا پنجره و عرض راهرو مجاز نیستند( 3
.فاصله تخت و پنجره مجاز نیستند ولی عرض راهرو مجاز است( 4

96ویرایش-4م. صحیح است2گزینه 
ط حداقل عرض خالص و بدون مان  راهرو های اصلی 4-4-7-4بند 90قسمت اول سوال  

راهروی اص لی» : متر است لیکن در صورت سوال قید شده2.40بخش های بستری عمومی 
بنابراین از عرض. «متر با صندلی هایی در یک طرف دیوار2.50بخش بستری که به عرض 

.خالص راهرو کاسته شده است
مت ر از لب ه 0.8ط پنجره باید با فاصله حداقل 2-4-7-4همان صفحه بند : قسمت دوم سوال

.کناری تخت بیمار قرار گیرد
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ع دد 16اگر تعداد کل سرویس های بهداش تی م ورد نی از ی ک درمانگ اه -29
باشد حداقل چه تعداد از آنه ا بای د دارای ش رایط خ ا  ب رای اس تفاده اف راد

معلول و کم توان جسمی باشد؟
1 )4
2 )3
3 )1
4 )2

96ویرایش-4م. صحیح است4گزینه 
درص د از اتاق ه ای 10ط در مراکز درم انی بای د ح داقل 14-4-7-4بند91 

معل ول بستری و سرویس های بهداشتی دارای شرایط خا  برای استفاده افراد
بن ابراین ب ه دو (. 16%*10=1.6: )بن ابراین داری م. و کم ت وان جس می باش ند
.سرویس بهداشتی نیاز داریم
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برای س هولت نظاف ت و دوام آی ا اس تفاده از س نگ های گرانی ت در اتاق ه ای-30
ره در نم ا بستری بیمارستانی مناس ب اس ت؟ در ص ورتی ک ه از س نگ گرانی ت تی 

استفاده شود ممکن است رنگ آن در اثر تابش خورشید تغییر یابد؟
بلی-بلی ( 1
خیر-بلی (2
بلی-خیر ( 3
خیر–خیر ( 4

1396ویراش-5م.  صحیح است3گزینه 
ه ه ا و فض اهای بس تبهتر اس ت از گرانیت ه ا در بیمارس تان. 4-4-6-5بند 42 

باز نماهای استفاده از سنگ های گرانیتی در محیط. مانند اتاق خواب ها استفاده نشود
توص  یه می ش  ود از 5-6-6-5بن  د 43ل  یکن طب     . س  اختمانی مش  کلی ن  دارد

ابش آفتاب سن گهای تیره در نمای ساختمان استفاده نشود زیرا ممکن است بر اثر ت
.رنگ آنها محو شود
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ج ام چنانچه آزمایش باربری در مهاربندی سازه های نگهبان در ش رایطی ان-31
ته شود که تجربه در آن خاک و مهار در نزدیکی کارگاه مورد نظر وج ود نداش 

باشدط حداقل چند درصد کل مهارها باید آزمایش شوند؟
درص د ب ار طراح ی آزم ایش 250مه ارت ت ا 3ال ی 2درصدط به علاوه 10( 1

.شوند
.درصد بار طراحی آزمایش شوند250مهار تا 3الی 2درصدط به علاوه 15( 2
.درصدط از کل مهارها باید آزمایش شوند15( 3
.درصد بار طراحی آزمایش شوند200مهار تا 3الی 2درصدط به علاوه 5( 4

92ویرایش-7م.استصحیح 4گزینه 
.ردیف سوم8-5-7جدول 48 
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د ح داکرر چنانچه برای ساخت یک ساختمان منفرد نیاز به چند گمانه زنی باش-32
فاصله بین گمانه ها می تواند حدودا چند متر باشد؟

1 )60
2 )19
3 )50
4 )40

92ویرایش-7م.صحیح است1گزینه 
د ط چنانچه گمانه زنی به منظور ساخت ی ک س اختمان منف ر2-4-3-2-7بند 8 

.متر باشد60الی 15انجام می شود فاصله گمانه ها باید در حدود 
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متر در مجاورت خیابان پرت ردد اص لی 25در یک ملک جنوبی با بر -33
متری ق رار اس ت س اختمانی ب ا چه ار طبق ه زی رزمین اح داث ش ود 18

کدامیک از روش های زیر برای گودبرداری در مج اورت پی اده رو اص لی 
خیابان مناسب است؟

سازه نگهبان با روش مسلح کردن خاک زیر پیاده رو( 1
سازه نگهبان وزنه ای(  2
اجرای دیوارهای متشکل از شم  های بتن مسلح در کن ار ه م ت ا عم  ( 3

.مناسب و سپس اجرای گودبرداری
سازه نگهبان خرپایی بلافاصله پس از گودبرداری عمودی( 4

.خارج مباحث
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ح بنایی غی ر چنانچه در نظر باشد در زمینی با بستر ناپایدار ساختمان با مصال-34
مسلح احداث شود کدام یک از پاسخ های زیر درست است؟

.احداث ساختمان مجاز نمی باشد( 1
.تعداد طبقات نباید با احتساب زیرزمین از دو طبقه بیشتر باشد( 2
.متر باشد25حداکرر یک طبقه روی کف و طول ساختمان کمتر از ( 3
.با رعایت الزامات عمومی طر  و رعایت ارتفاع مجازط قابل اجرا می باشد( 4

92ویرایش-8م. صحیح است1گزینه 
اح داث س اختمان های بن ایی غی ر مس لح ب ر روی زمین ه ای . 3-6-8بند 63 

ست ک ه منظور از زمین ناپایدار زمینی ا. ناپایدار یا در معرض سیلط مجاز نمی باشد
ین احتمال وقوع پدی ده هایی مانن د آبگ ونگیط نشس ت زی ادط س نگ ری زش و زم 
.اشدلغزش در آن وجود داشته باشد یا اینکه زمین متشکل از خاک رد حساد ب
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هنگام بتن ریزی چ ه ش رایطی س بب ک اهش ک ارآیی و زم ان گی رش مقاوم ت-35
فشاری و دوام بتن می شود؟

درجه سلسیود و رطوبت نس بی 20در شرایط هوای گرم که دمای محیط بیش از ( 1
.درجه باشد70کمتر از 

از درجه سلسیود و رطوبت نس بی بیش تر30در شرایطی که دمای محیط بیش از ( 2
.درصد باشد70
درج ه 30درصد و دم ای مح یط بیش تر از 70هرگاه رطوبت نسبی محیط کمتر از ( 3

.سلسیود باشد
درصد 70درجه سلسیود و رطوبت نسبی کمتر از 30هرگاه دمای محیط کمتر از ( 4

.باشد

92ویرایش-9م. صحیح است3گزینه 
جابجایی م تن جمل ه در گزین ه س ه در قی اد ب ا م تن کت ابط . 1-2-8-9بند 73 

.داوطلب را به خطا می اندازد
.نیز مورد طر  سوال بوده است94این جمله در آزمون نظارت بهمن** 
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کدام یک از موارد زیر جزو شرایط وی ه تهیه و اج رای ب تن س قف ی ک--36
ساختمان مسکونی در بندرعباد است؟

ت کیلوگرم در متر مکعب بتن و نسب425تا 350میزان سیمان مصرفی بین ( 1
0.4آب به مواد سیمانی حداکرر 

400کیل وگرم در مت ر مکع ب و ح داکرر آن 350حداقل س یمان مص رفی ( 2
0.8کیلوگرم در متر مکعب بتن و نسبت آب به مواد سیمانی حداکرر 

کیلوگرم در متر مکعب و ح داکرر نس بت آب350حداکرر سیمان مصرفی ( 3
0.6به مواد سیمانی 

با کیلوگرم در متر مکعب بتن و فقط425تا 350میزان سیمان مصرفی بین ( 4
5استفاده از سیمان تیپ 

92ویرایش-9م. صحیح است1گزینه 
و قسمت دوم سوال هم ان ص فحه بن د 3-3-8-9سوال بند قسمت اول 78 
9-8-3-6.
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طبقه از روی شالوده در شهر کرمانش اه 5در نظر است یک ساختمان مدرسه متوسطه با -37
کدام یک از گزینه های زیر در مورد صلاحیت های. مترمرب  احداث شود1800و به مساحت 

طراحی و نظارت بر تاسیسات مکانیکی و برقی در این ساختمان صحیح است؟
ی ا ب الاتر و نظ ارت ب ر ط ر  1تهیه طر  توسط مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی پایه ( 1

.یا بالاتر2صرفاً توسط مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی پایه 
ی ا ب الاتر و نظ ارت ب ر ط ر  3تهیه طر  توسط مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی پایه ( 2

.یا بالاتر2توسط مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی پایه 
یا بالاتر3تهیه طر  و نظارت بر طر  توسط مهندسان پایه( 3
ی ا ب الاتر و نظ ارت ب ر ط ر  2تهیه طر  توسط مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی پایه ( 4

.یا بالاتر3توسط مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی پایه 

84ویرایش-2م. صحیح است4گزینه 
-18و -1-1-18بن د79طبقه است بنابراین طب   5مترمرب  و 1800مساحت ساختمان 

ب   ط. ق رار می گی رد« ب»از نظر سطح زیربنا و تعداد طبقات از روی شالودهط ط در گروه 1-2
ط تاسیس ات مک انیکی و برق ی توس ط ر ط در ساختمان های گروه بط تهیه 13جدول81 

.یا بالاتر صورت می گیرد3بر طر  توسط مهندد پایه نظارتو بالاتر و 2مهندد پایه
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دیرنگ آمیزی س طو  ب زرگ مق اط  ف ولابرای حفاظت سازه فولادی یک ساختمانط -38
دط جهت جلوگیری از مسمومیت کارگران در محوطه باز کارگاه و در هوای آزاد انجام می شو

مجاز است؟قلم موبا تمامی سازهدر این صورت آیا رنگ کردن 
.استفاده از قلم مو فقط برای رنگ آستر مقاط  فولادی مجاز است( 1
.در کلیه موارد استفاده از قلم مو برای رنگ کردن مجاز نیست( 2
.شرایط رنگ آمیزی سازه فولادی در این کارگاه مناسب نیست( 3
.استفاده از قلم مو فقط برای رنگ رویه مقاط  فولادی مجاز است( 4

90ویرایش-10م. صحیح است3گزینه 
ت رنگ آمیزی سطو  بزرگ باید با اسپری بی ه وا ص ور. «ب»قسمت 4-5-4-10بند 10م

.تنها برای لکه گیری ها استفاده از قلم مو مجاز است. گیرد
رد این گزینه. ط تنها برای لکه گیری ها استفاده از قلم مو مجاز است1گزینه
رد این گزینه. ط در لکه گیری ها استفاده از قلم مو مجاز است2گزینه
. ودرنگ آمیزی باید در محیط مناسب و سربسته انجام ش« ب»قسمت 271ط طب   3گزینه
مراجعه شودط رد این گزینه1ط به گزینه4گزینه



taanezam
0917 184 7882

0905 929 8092

99آزمون نظارت معماری، مهر
Dدفترچه 

ت در در یک ساختمان با اسکلت فلزی برای حصول اطمینان از دقت س اخ-39
شده تا قب ل از اتصال تیر به ستون با استفاده از دوازده پیچط از پیمانکار خواسته

ت نصب نهاییط این اتصال در پای کار ب ه ط ور موق ت نص ب ش ود در ای ن حال 
پیمانکار موظف است چه تعداد پیچ را تعبیه نمایند؟

حداقل نیمی از تعداد کل پیچ ها( 1
پیچ2حداقل ( 2
پیچ3حداقل ( 3
.برای حصول اطمینان باید تمامی پیچ ها در پای کار بسته شوند( 4

92ویرایش-10م. صحیح است3گزینه 
درص  د از 25ط ب  ه هنگ  ام پیش نص  ب بای  د ح  داقل 5-4-4-10بن  د 263 
ن بن  ابرای. ه  ای ه  ر اتص  ال ک  ه کمت  ر از دو پ  یچ نباش  دط بس  ته ش  وندپ  یچ

(3=25*%12.)
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ا در سیستم ق اب ف ولادی س بک آی ا بای د تم امی پیچ ه ای ه رز در اتص الات ر-40
و جایگزین کرد؟ و آیا امکان دارد که دیواره ا در چن د طبق ه س اخته و نص ب ش وند

سپس سقف طبقات اجرا شود؟
خیر-بلی ( 1
بلی-خیر ( 2
خیر-خیر ( 3
بلی–بلی ( 4

92ویرایش-11م. صحیح است2گزینه 
ط از ظرفی  ت پیچ ه  ای ه  رز در کش  ش 3-1-8-2-11بن  د 35قس مت اول س  وال  

15تر از مستقیم صرف نظر می شود ولی در برش زمانی موثر است که تعداد آنها بیش
زینی اتف اق بنابراین همیشه این ج ایگ. درصد تعداد کل پیچ های موثر در اتصال نباشد

.نمی افتد
در روش قاب بندی با دیوارهای ممت دط 1-3-8-2-11بند 35قسمت دوم سوال   

.ونددیوارها در چند طبقه ساخته و نصب می شوند و سپس سقف طبقات اجرا می ش
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ن کدامیک از گزینه های زیر در مورد ساختمان هایی که تمام اجزای سازه ای و برخی از اجزای غیرس ازه ای آ-41
از قطعات پیش ساخته در کارخانه تشکیل شده اند صحیح است؟

وی گ الوانیزه در اینگونه از ساختمان ها در اعضایی که نیاز به گالوانیزه بودن فولاد است می توان ف ولاد را ب ا ر( 1
.کرد
.انتقال بار اینگونه ساختمان ها به زمین توسط پی صرفاً باید با اتصال خشک انجام شود( 2
.در این گونه ساختمان ها نباید از الکترودهای بدون پوشش در اتصالات استفاده کرد( 3
.اینگونه ساختمان ها برای کاربری های حساد نسبت به صوت و رطوبت توصیه نمی شوند( 4

92ویرایش-11م. صحیح است1گزینه 
ساختمان هایی که تمام اجزای س ازه ای و برخ ی از اج زای غیرس ازه ای آن از قطع ات پیش س اخته در» منظور از 

.ط ساختمان های بتنی پیش ساخته است45طب   « کارخانه تشکیل شده اند
گالوانیزه کردن قولاد با روی ممک ن اس ت و ب را ی هن س ه روش گ الوانیزه. 3-3-2-3-11بند 47ط  1گزینه

.کردن وجود دارد
ا درج ا ب ا ط شالوده ساختمان های بتنی پیش ساخته می تواند به صورت پیش ساخته ی4-3-11بند 50ط  2گزینه

.اتصال تر و خشک اجرا شود
ن برای جلوگیری از رسوب شار تولیدی از جوشط باید از الکتروده ای ب دو. 6-3-2-3-11بند 47ط  3گزینه

در ص ورت اس تفاده از الکت رود : نی ز مکت وب ش ده7-3-2-3-11پوشش استفاده شود همچن ین در بن د بع د 
.تفاده گرددبنابراین ممکن است از الکترود بدون پوشش نیز اس. پوشش دارط باید رسوبات حاصله تمیز شود

این ساتمانها برای کاربری های حساد نسبت به حری  ط ص وت و رطوب ت. 2-2-1-3-11بند 46ط  4گزینه
.می شودتوصیه 
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نام این جزئیات چیست؟-42

ی س قف قابلم ه ا)سقف دندانه ای دو طرف ه( 1
Waffle)

سقف عرشه فولادی( 2
سقف مرکب کوبیاکس(  3
(LSF)سیستم قاب فلزی سبک( 4

.صحیح است2گزینه
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مرب وط کدام گزینه در مورد حداکرر مجازات انتظامی تخلفات انض باطی-43
راد به یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی س اختمان ی ک اس تان ک ه ب ا ای 

سخنرانی باعث لطمه به حیریت سایر مهندسان شده صحیح است؟
درجه پنن( 1
درجه دو( 2
درجه سه( 3
درجه چهار( 4

1390ویرایش-اصلاحیه قانون نظام مهندسی. صحیح است4گزینه 
«5-ب»بند 10 
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یح کدام گزینه در مورد چگونگی تشکیل و اداره مجم   عم ومی س ازمان اس تان ص ح-44
است؟

تصویب طب  شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی توسط هیلت عمومی( 1
.توسط وزیر راه و شهرسازی تایید می شود

ای طب  شیوه نامه ای خواهد ب ود ک ه ب ه پیش نهاد وزارت راه و شهرس ازی و تایی د ش ور( 2
.مرکزی نظام مهندسی ساختمان ابلاغ می شود

مرک زی طب  شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیلت مدیره استان توس ط ش ورای( 3
.تصویب و ابلاغ می شود

تصویب طب  شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیلت عمومی توسط شورای مرکزی( 4
.و توسط وزارت راه و شهرسازی تایید می شود

1390ویرایش-قانون نظام مهندسی. صحیح است4گزینه 
8ماده17 
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ات اگر برای تامین هوای لازم جهت س وخت ی ک دس تگاه گازس وز تاسیس -45
ه ی ک دس تگاه مکانیکی نیاز به سیستم مک انیکی باش دط آی ا ای ن سیس تم نی از ب 

اه پشتیبان دارد؟ و آی ا ج نس کان ال ورود ه وای لازم ب رای س وخت ای ن دس تگ
می تواند آلومینیوم باشد؟

خیر-بلی ( 1
بلی-بلی ( 2
بلی-خیر ( 3
خیر–خیر ( 4

96ویرایش-14م. صحیح است2گزینه 
ی ت نیاز به دستگاه پش تیبان ب ا ظرف»1-5-9-14بند 114قسمت اول سوال   

ج نس . «ال ف»قسمت 3-6-9-14بند 115و قسمت دوم سوال  « مشابه است
.اشدکانال می تواند فولادی گالوانیزهط فولادی زنگ ناپذیر یا آلومینیومی ب
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تم حداقل ارتفاع تراز سطح آب مخزن انبس اط ب ازط از ب الاترین اج زا سیس -46
گرمایی چند متر است؟

1 )1.50
2 )2.10
3 )1.20
4 )2.50

.«الف»قسمت 2-9-7-14بند 14م. صحیح است3گزینه 
.در مبحث این مقدار به میلیمتر مکتوب شده است** 
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کیلوگرمی و برچس ب 25رنگ با ترکیب شیمیایی اکسید کروم در ظروف -47
دام مورد استفاده ای ن ن وع رن گ ک . شرایط نگهداری به کارگاه حمل شده است

یک از گزینه های زیر می تواند باشد؟
لاک های چوبی پارکت( 1
رنگ سطو  خارجی( 2
رنگ استخری( 3
هیچکدام( 4

92ویرایش-5م. صحیح است4گزینه 
ط رنگ ها و پوشش ه ای س اختمانی نبای د م واد س می 2-4-16-5بند 124 

ط وزن ظروف باید ب ه 2-6-16-5بند 125مانند سرب کروم داشته باشند و   
.که فردی عادی بتواند آن را حمل کند( کیلوگرم20حداکرر تا )اندازه ای باشد 
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ر اس ت؟ و حداقل فاصله دستگیره کابین آسانسور از دیواره کابین چقد-48
ود فاصله در صورتی که این کابین برای افراد ناتوان جسمی در نظر گرفته ش

حداقل چقدر است؟
میلیمتر35–میلیمتر 20( 1
میلیمتر40–میلیمتر 25( 2
میلیمتر35–میلیمتر 25( 3
میلیمتر40–میلیمتر 20( 4

92ویراش–15م. صحیح است1گزینه 
میلیمتر و قسمت 20  حداقل 17-4-6-2-15بند 36قسمت اول سوال   

میلیمتر35  حداقل 4-3-2-15بند 31دوم سوال  
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ه ب رای کمترین ابعاد چاه آسانسور برای ساختمان با کاربرد عمومی ک-49
تر می باشد؟استفاده افراد ناتوان با صندلی چرخدار مناسب است چند سانتیم

1 )160*190
2 )180*210
3 )190*220
4 )200*220

92ویراش–15م. صحیح است2گزینه 
. «3وجهت»همینطور نگاه کنید به « آسانسور با کاربری عمومی»5شکل67 

.آسانسور سری الف از سمت چپط مورد اول مد نظر است
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ب حداقل قطر نامی سیفون توال ت زم انی ک ه ب ه ص ورت جداگان ه نص -50
می شود چند میلیمتر است؟

1 )100
2 )80
3 )75
4 )60

96ویرایش-16م. صحیح است1گزینه 
.9ردیف.  «ت»قسمت 3-2-4-16جدول 86 
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لیت ر آب م ی 6500برای تامین فشار مناسب آب مصرفی مورد نیاز ساختمانی نیاز به کخی ره -51
در این صورت کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟. باشد
لیتر به طور 2000لیتر و یک منب  به ظرفیت 5000برای این ساختمان باید یک منب  به ظرفیت ( 1

.خطی نصب شود
.برای این ساختمان باید حداقل سه منب  کخیره آب به طور موازی نصب شود( 2
.برای این ساختمان باید دو منب  کخیره آب به طور موازی نصب شود( 3
ه هم متصل برای این ساختمان باید بیش از یک منب  کخیره آب در نظر گرفت که به طور خطی ب( 4

.و ظرفیت کل آنها برابر با ظرفیت مورد نیاز باشد

96ویرایش-16م. صحیح است3گزینه 
لیت ر باش دط 4000اگر حجم کخیره مورد نیاز آب ب یش از . «7»قسمت 1-6-3-1ادامه بند 63 

ی ز نصب شود ت ا در هنگ ام تعمی ر ی ا تمدست کم دو مخزن به طور موازیباید به جای یک مخزنط 
در این حالت هر مخ زن بای د ب ه ط ور جداگان ه و مس تقل ب ه. کردن یکی از مخازن آب قط  نشود

و . ش دشیرهای ورودی و خروجی آبط شیر کنترلط شیر تخلیهط لوله سرریز و لوله هواکش مجه ز با
ن د ط در حالتی که تعداد مخازن کخیره بیش از یک مخزن باشد مجموعه گنجایش دو یا چ«7»قسمت 

.وقت باید دستکم برابر حجم کخیره مورد نیاز باشد
نصب »ط 4و گزینه. صحیح نیست« سه مخزن» ط حداقل 2و گزینه. صحیح نیست« نصب خطی»ط 1گزینه
.صحیح نیست« خطی
.مورد سوال بوده است93این بند در آزمون نظارت عمران در خرداد** 
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میلیمتر و دیگ ری ب ه قط ر ن امی 80چنانچه دو لوله آب باران یکی به قطر نامی -52
ی لول ه میلیمتر به یکدیگر متصل شده باش ندط ح داقل ان دازه دریچ ه بازدی د رو125

مشترک چند میلیمتر است؟
1 )125
2 )100
3 )205
حداقل به اندازه جم  سطح مقط  هر دو لوله( 4

96ویرایش-16م. صحیح است2گزینه 
میلیمتر باید برابر قطر نامی100اندازه دریچه بازدید روی لوله آب باران تا قطر نامی 
میلیمت رط دریچ ه بازدی د بای د 100لوله باشد و در لوله های ب ا قط ر ن امی بزرگت ر از 

:بنابراین. میلیمتر باشد100دست کم 
( میلیمت ر100بزرگت ر از )اندازه دریچه بازدید در حال ت مکت وب در ص ورت س وال 

.میلیمتر است100برابر با 
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سانتیمتر طول پیش آمدگی س قف95آیا ساختمانی آجری و غیرمسلح می تواند -53
دط سانتیمتر ضخامت داشته باش ن46داشته باشد؟ و اگر دیوارهای باربر این ساختمان 
حداقل عرض کرسی چینی چند سانتیمتر است؟

56-بلی ( 1
66-خیر ( 2
66-بلی ( 3
56–خیر ( 4

92ویرایش-8م. صحیح است1گزینه 
متر 1   طول پیش آمدگی از «1-الف»قسمت 2-5-6-8بند 65قسمت اول سوال  

.بیشتر نباشد
عرض کرسی چینی باید حداقل . «پ»قسمت 5-5-6-8بند 67قسمت دوم سوال  

(45+10=56. )میلیمتر بیشتر از عرض دیوار باشد100
از س والات 98و آزمون نظارت مه ر93قسمت اول سوال در آزمون اجرا خرداد** 

.طراحی شدهط بوده است
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ش ده و در خصو  سیستم لوله کشی گاز کدام یک از موارد زیر باید کنت رل-54
مورد تایید مهندد ناظر قرار گیرد؟

ده اس تفا-نسبت سطو  بازش و مح یط آزاد و تع داد و مح ل قرارگی ری آنه ا ( 1
مناسب از وسایل گازسوز به هنگام بهره برداری

تحویل دستورالعمل بهره برداری-فاصله هواکش با وسایل گاز سوز ( 2
ارائ ه دس  تورات-ابع اد فض ایی مح ل نص ب وس ایل گازس وز ب ه ط ور کام ل ( 3

بهره برداری از وسایل گازسوز به بهره بردار
زعملیات تزری  گا-تهویه وسایل گازسوز -ابعاد و موقعیت دودکش ها ( 4

89ویرایش -17م. صحیح است4گزینه 
.«الف»قسمت 3-2-1-17بند 15 
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متر جهت دو دس تگاه گ از 9قطر دودکش مشترک قائم بدون لوله رابط به ارتفاع -55
کیلوکالری چند میلیمتر است؟80000هر کدام به ظرفیت ( بدون فن)سوز 
1 )200
2 )150
3 )250
4 )300

89ویرایش-17م. گزینه صحیح است
ط طول افقی لوله 3-2-8-187بند 73طب   . دودکش مشترک قائمط لوله رابط ندارد

مح ل خ روج رابط برابر صفر به معنی دودکشی است که مستقیماً و به طور قائم بر روی
  ص ورت ارتفاع دودکش نی ز طب . محصولات احتراق دستگاه گاز سوز نصب شده باشد

متر را 9ارتفاع معادل . را ببینید« ب»2-8-17جدول 77 . متر است9سوال برابر با 
کیلوکالری ظرفیت دارند و از آنجا که160.000از طرفی دو دستگاه گازسوز . می یابیم

. حاص ل می گ ردد160اس تط از تقس یم ای ن دو مق دارط ع دد 1000جدول مضربی از 
است که ب دین ترتی ب قط ر 164.10نزدیکترین عدد به مقدار بدست آمده در جدول 

.میلیمتر حاصل می گردد250دودکش مشترک برابر با 
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نام این دستگاه چیست؟-56

الکتروموتور( 1
دیزل جوشکاری( 2
کمپرسور( 3
رکتیفایر( 4

.صحیح است4گزینه 
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دیتیل



ارتباط با ما
www.Sketchup-pro.ir

www.inamad.ir

taanezam

0917 184 7882

0905 929 8092

برگزاری دوره های حضوری و مجازی آزمون طراحی معماری
پکیج چاپی

پکیج ویدئویی

برگزاری دوره های مطالعاتی آزمونهای نظارت و اجرا
پکیج چاپی

فایل های آموزشی


